    Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА


№ 									«___» ______________________ 2025 г.


ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс работ по устройству кровли, устройству деформационного шва между блок-секциями в уровне кровли на объекте: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32,33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295», и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке
«Комплекс работ по устройству кровли, устройству деформационного шва между блок-секциями в уровне кровли на объекте: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32,33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295».
	секция 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена без учета НДС, руб.
	НДС (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	Тип 1 (проект 03-2023-АР-1 листы 71,84,85,86,87)


	1
	Устройство пароизоляции
	м2
	28,22
	
	
	

	 
	 Бикрост ТПП 
	м2
	32,45
	
	
	

	2
	Дополнительный слой -Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	9,87
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	11,35
	
	
	

	3
	Теплоизоляция  толщ. 130 мм
	м2
	3,67
	
	
	

	 
	Пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	3,78
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 30 до 90мм
	м3
	21,70
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	21,70
	
	
	

	 
	 Инъекционный раствор по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	259,50
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	24,89
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	24,69
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	1,97
	
	
	

	6
	Огрунтовка оснований праймером  
	м2
	21,20
	
	
	

	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	28,61
	
	
	

	7
	Устройство нижнего слоя водоизоляционного ковра -  (1 слой)
	м2
	24,69
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	28,39
	
	
	

	9
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	28,39
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	28,39
	
	
	

	10
	Устройство  слоя усиления
	м2
	21,98
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	25,28
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности
	м2
	27,77
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	31,93
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности 
	м2
	27,00
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	31,05
	
	
	

	13
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности (примыкание к аэраторам)
	м2
	0,57
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	0,65
	
	
	

	14
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм (листы 86,87)
	м.п.
	28,96
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	0,65
	
	
	

	15
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	1,00
	
	
	

	16
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 по сетке
	м2
	12,60
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,19
	
	
	

	17
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	12,60
	
	
	

	18
	Парапетная воронка ULTRA 110 ТехноНИКОЛЬ
	шт
	1,00
	
	
	

	19
	Уклон из цементно-песчаного раствора 
	м3
	0,29
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,302
	
	
	

	Тип 2 (проект 03-2023-АР-1 листы 71, 73,74, 75 ,76,77, 80, 84, 85, 86, 87)


	1
	Устройство пароизоляции
	м2
	532,72
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	612,63
	
	
	

	2
	Дополнительный слой -Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	81,03
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП
	м2
	93,19
	
	
	

	3
	Теплоизоляция -пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	67,94
	
	
	

	 
	Плиты ППС17 - 130 мм
	м2
	69,98
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 30 до 210мм
	м3
	66,32
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	66,32
	
	
	

	 
	 инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	793,09
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	75,46
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	75,46
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	6,04
	
	
	

	6
	Огрунтовка оснований праймером  
	м2
	375,78
	
	
	

	 
	 ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	435,46
	
	
	

	7
	Нижний слой водоизоляционного ковра - 1 слой)
	м2
	503,04
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП 
	м2
	578,50
	
	
	

	8
	Верхний слой водообразующего ковра -  (1 слой)
	м2
	503,04
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	578,50
	
	
	

	9
	Устройство слоя усиления
	м2
	171,27
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	196,96
	
	
	

	10
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности 
	м2
	164,42
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	189,08
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	190,63
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	219,22
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - (примыкание к аэраторам)
	м2
	3,94
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	4,53
	
	
	

	13
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п
	176,11
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	3,95
	
	
	

	14
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	7,00
	
	
	

	15
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 
	м2
	76,88
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	32,11
	
	
	

	16
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	76,88
	
	
	

	17
	Отлив из оцинкованной стали (лист 86,87)
	м.п.
	50,23
	
	
	

	18
	Цокольный профиль 120х2500 (лист 86,87)
	м.п.
	50,23
	
	
	

	19
	Уклон из цементно-песчаного раствора
	м3
	1,12
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	1,17
	
	
	

	20
	Компесатор из оцинкованной стали
	м.п.
	13,33
	
	
	

	21
	Фартук из оцинкованной стали
	м.п.
	13,31
	
	
	

	22
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	13,73
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	15,79
	
	
	

	23
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	10,40
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	11,96
	
	
	

	24
	Нижний слой водоизоляционного ковра - Техноэласт  ЭПП (1 слой)
	м2
	9,53
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	10,96
	
	
	

	25
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	8,11
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	9,33
	
	
	

	26
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности 
	м2
	1,52
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	1,75
	
	
	

	27
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	1,83
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	2,11
	
	
	

	28
	Слой усиления водоизоляционного ковра
	м2
	7,72
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	8,88
	
	
	

	 
	Вентшахты (листы - 74,75,76)
	 
	 
	
	
	

	29
	Праймер битумный 
	л
	3,15
	
	
	

	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	3,26
	
	
	

	30
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п.
	2,31
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,05
	
	
	

	31
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	22,63
	
	
	

	32
	Цокольный профиль 120х2500
	м.п
	2,31
	
	
	

	33
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 по сетке
	м2
	0,75
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,01
	
	
	

	 
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	0,75
	
	
	

	 
	 Утепление вентшахт (л.80)
	 
	 
	
	
	

	34
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	23,44
	
	
	

	35
	Утепление стен вентшахт минераловатными плитами ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 120 мм, с последущим оштукатуриванием
	м3
	10,67
	
	
	

	 
	Плиты ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 
	м3
	12,27
	
	
	

	 
	Утепление парапета (л.80)
	 
	 
	
	
	

	36
	Утепление стен парапетов плитами ППЖ-100(Г1)-1000.600.120 толщ.120мм, с последущим оштукатуриваем
	м3
	19,32
	
	
	

	 
	Плиты ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 
	м3
	22,22
	
	
	

	 
	Утепление стыка секций (л.80)
	 
	 
	
	
	

	37
	Минераловатные плиты жесткие ПЖ-100(НГ)-1000.600.100 толщ.120мм
	м3
	2,17
	
	
	

	 
	Плиты жесткие ПЖ-100(НГ)-1000.600.100 толщ.120мм
	м3
	2,50
	
	
	

	Тип 3 (проект 03-2023-АР-1 листы 71, 78, 79, 84, 85, 86, 87)


	1
	Устройство пароизоляции
	м2
	83,47
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	95,99
	
	
	

	2
	Дополнительный слой  пароизоляции наплавляемый
	м2
	18,29
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП
	м2
	21,03
	
	
	

	3
	Теплоизоляция -пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	10,85
	
	
	

	 
	Пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	11,18
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 30 до 220мм
	м3
	13,78
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	13,78
	
	
	

	 
	 инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	164,79
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	78,00
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	78,00
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	6,24
	
	
	

	6
	Огрунтовка оснований праймером  
	м2
	76,45
	
	
	

	 
	 ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	32,20
	
	
	

	7
	Нижний слой водоизоляционного ковра - 1 слой)
	м2
	66,44
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	89,70
	
	
	

	8
	Верхний слой водообразующего ковра -  (1 слой)
	м2
	78,00
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	89,70
	
	
	

	9
	Устройство слоя усиления
	м2
	37,23
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	42,82
	
	
	

	10
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	45,41
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	52,22
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	54,18
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	62,31
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - (примыкание к аэраторам)
	м2
	1,12
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	1,29
	
	
	

	13
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п.
	55,47
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	1,24
	
	
	

	14
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	2
	
	
	

	15
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 
	м2
	22,10
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	9,23
	
	
	

	16
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	22,10
	
	
	

	17
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	18,75
	
	
	

	18
	Цокольный профиль 120х2500
	м.п.
	18,75
	
	
	

	 
	Монтажные работы  на кровле:
	 
	 
	
	
	

	1
	Водосточные воронки:
	 
	 
	
	
	

	1.2
	Водосточные воронки (ВВ) (Проект 03-2023-АР-1 л.71,8/5)
	шт
	3
	
	
	

	1.2
	Водорассекающая  решетка (ВР-1)(Проект 03-2023-АР-1 л.87/1)
	шт
	1
	
	
	

	Лотки для сброса воды (проект 0392023 АР-1 л.71, 72)

	2.1
	ЛВ-1 Лоток водопроводный NORMA PLASTIK DN100 H70 1000х148х70
	шт
	5,00
	
	
	

	2.2
	ЛВ-2 Лоток водопроводный NORMA PLASTIK DN100 H120 1000х148х120
	шт
	3,00
	
	
	

	2.3
	РВ-1 Решетка стальная щелевая DN100 нержавеющая сталь
	шт
	8,00
	
	
	

	Итого
	
	
	




	секция 2

	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена без учета НДС, руб.
	НДС (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	Тип 1 (проект 03-2023-АР-2 листы 59, 7, 71, 72)




	1
	Устройство пароизоляции
	м2
	22,46
	
	
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	25,83
	
	
	
	
	

	2
	Дополнительный слой -Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	8,10
	
	
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	9,31
	
	
	
	
	

	3
	Теплоизоляция  толщ. 130 мм
	м2
	2,62
	
	
	
	
	

	 
	Пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	3,01
	
	
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 30 до 90мм
	м3
	17,18
	
	
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	1,37
	
	
	
	
	

	 
	 инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	205,40
	
	
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	19,57
	
	
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	19,57
	
	
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	1,57
	
	
	
	
	

	6
	Огрунтовка оснований праймером  
	м2
	22,13
	
	
	
	
	

	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	25,64
	
	
	
	
	

	7
	Устройство нижнего слоя водоизоляционного ковра -  (1 слой)
	м2
	19,57
	
	
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП (1 слой)
	м2
	22,51
	
	
	
	
	

	8
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	19,57
	
	
	
	
	

	 
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	22,51
	
	
	
	
	

	9
	Устройство  слоя усиления
	м2
	17,79
	
	
	
	
	

	 
	Слой усиление - Техноэласт ЭПП
	м2
	20,46
	
	
	
	
	

	10
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности
	м2
	22,63
	
	
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	26,03
	
	
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности 
	м2
	26,25
	
	
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	30,19
	
	
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности (примыкание к аэраторам)
	м2
	0,57
	
	
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	0,65
	
	
	
	
	

	13
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм (лист 86,87)
	м.п.
	23,56
	
	
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	0,53
	
	
	
	
	

	14
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	1,00
	
	
	
	
	

	15
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 
	м2
	10,25
	
	
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,15
	
	
	
	
	

	 
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	10,25
	
	
	
	
	

	16
	Парапетная воронка ULTRA 110 ТехноНИКОЛЬ
	шт
	1,00
	
	
	
	
	

	17
	Уклон из цементно-песчаного раствора 
	м3
	0,24
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,25
	
	
	

	Тип 2 (проект 03-2023-АР-2 листы 59, 61, 62, 65, 66, 70, 71, 72)




	1
	Устройство пароизоляции
	м2
	536,52
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	617,00
	
	
	

	2
	Дополнительный слой -Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	87,97
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП
	м2
	101,17
	
	
	

	3
	Теплоизоляция -пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	69,50
	
	
	

	 
	Плиты ППС17 - 130 мм
	м2
	71,59
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 30 до 210мм
	м3
	59,97
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	59,97
	
	
	

	 
	 инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	717,20
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	514,02
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	514,02
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	41,12
	
	
	

	6
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	332,30
	
	
	

	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	448,59
	
	
	

	7
	Нижний слой водоизоляционного ковра -  (1 слой)
	м2
	514,02
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	591,12
	
	
	

	8
	Верхний слой водообразующего ковра - (1 слой)
	м2
	514,02
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	591,12
	
	
	

	9
	Устройство  слоя усиления
	м2
	218,88
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	251,71
	
	
	

	10
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности 
	м2
	173,27
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	199,26
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	200,28
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	230,32
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности (примыкание к аэраторам)
	м2
	4,50
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	5,18
	
	
	

	13
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм (листы 86,87)
	м.п
	186,85
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	4,20
	
	
	

	14
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	8,00
	
	
	

	15
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 по сетке
	м2
	77,03
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	1,70
	
	
	

	 
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	77,03
	
	
	

	16
	Отлив из оцинкованной стали (листы 86,87)
	м.п.
	58,67
	
	
	

	17
	Цокольный профиль 120х2500 (листы 86,87)
	м.п.
	58,67
	
	
	

	18
	Уклон из цементно-песчаного раствора
	м3
	0,98
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	1,10
	
	
	

	Вентшахты (листы - 59,60,61,62,63,64)




	19
	Нижний слой водоизоляционного ковра - Техноэласт  ЭПП (1 слой)
	м2
	13,03
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	14,99
	
	
	

	20
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	11,13
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	12,80
	
	
	

	21
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	1,21
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	1,39
	
	
	

	22
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	1,45
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	1,67
	
	
	

	23
	Слой усиления водоизоляционного ковра
	м2
	10,35
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	11,90
	
	
	

	24
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п.
	1,83
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,04
	
	
	

	25
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	1,83
	
	
	

	26
	Цокольный профиль 120х2500
	м.п
	1,83
	
	
	

	27
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 по сетке
	м2
	0,59
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,01
	
	
	

	 
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	0,59
	
	
	

	 
	 Утепление вентшахт (л.66)
	 
	 
	
	
	

	28
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	26,07
	
	
	

	29
	Утепление стен вентшахт минераловатными плитами ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 120 мм, с последущим оштукатуриванием
	м3
	11,49
	
	
	

	 
	Плиты ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 
	м3
	13,21
	
	
	

	 
	Утепление парапета (л.66)
	 
	 
	
	
	

	30
	Утепление стен парапетов плитами ППЖ-100(Г1)-1000.600.120 толщ.120мм, с последущим оштукатуриваем
	м3
	9,25
	
	
	

	 
	Плиты ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 
	м3
	10,64
	
	
	



	 
	Монтажные работы  на кровле:
	 
	 
	
	
	

	1
	Водосточные воронки
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Водосточные воронки (ВВ) (проект 03-2023-АР-2 л.73)
	шт
	3
	
	
	

	1.2
	Водорассекающая  решетка (ВР-1) (проект 03-2023-АР-2 л.73/1)
	шт
	1
	
	
	

	Итого:
	
	
	

	секция 3

	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена без учета НДС, руб.
	НДС (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	Тип 1 (проект 03-2023-АР-3 листы 59, 71, 72, 73, 74)




	1
	Пароизоляция - Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	28,22
	
	
	

	 
	 Бикрост ТПП 
	м2
	32,45
	
	
	

	2
	Дополнительный слой -Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	9,87
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	11,35
	
	
	

	3
	Теплоизоляция -пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	3,67
	
	
	

	 
	Пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	3,78
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 30 до 90мм
	м3
	1,73
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	1,73
	
	
	

	 
	 Инъекционный раствор по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	0,00
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	24,69
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	24,69
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	1,97
	
	
	

	6
	Огрунтовка оснований праймером  
	м2
	21,20
	
	
	

	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	28,61
	
	
	

	7
	Нижний слой водоизоляционного ковра - Техноэласт  ЭПП (1 слой)
	м2
	24,69
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	28,39
	
	
	

	8
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	24,69
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	28,39
	
	
	

	9
	Устройство  слоя усиления
	м2
	21,98
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	25,28
	
	
	

	10
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	27,77
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	31,93
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	32,22
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	37,05
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП (примыкание к аэраторам)
	м2
	0,57
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	0,65
	
	
	

	13
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п.
	28,96
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	0,65
	
	
	

	14
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	1,00
	
	
	

	15
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 по сетке
	м2
	12,60
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,19
	
	
	

	 
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	12,60
	
	
	

	16
	Парапетная воронка ULTRA 110 ТехноНИКОЛЬ
	шт
	1,00
	
	
	

	17
	Уклон из цементно-песчаного раствора 
	м3
	0,29
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,302
	
	
	

	Тип 2 (проект 03-2023-АР-3 листы 59, 60, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74)




	1
	Пароизоляция - Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	532,72
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	612,63
	
	
	

	2
	Дополнительный слой -Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	81,03
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП
	м2
	93,19
	
	
	

	3
	Теплоизоляция -пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	67,94
	
	
	

	 
	Плиты ППС17 - 130 мм
	м2
	69,98
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 30 до 210мм
	м3
	75,46
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	75,46
	
	
	

	 
	 инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	902,40
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	503,04
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	503,04
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	40,24
	
	
	

	6
	Огрунтовка оснований праймером  
	м2
	375,78
	
	
	

	 
	 ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	435,46
	
	
	

	7
	Нижний слой водоизоляционного ковра - Техноэласт  ЭПП (1 слой)
	м2
	503,04
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП 
	м2
	578,50
	
	
	

	8
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	503,04
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	578,50
	
	
	

	9
	Устройство слоя усиления
	м2
	171,27
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	196,96
	
	
	

	10
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	164,42
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	 
	189,08
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	190,63
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м3
	219,22
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП (примыкание к аэраторам)
	м2
	3,94
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	4,53
	
	
	

	13
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п
	176,11
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	3,95
	
	
	

	14
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	7,00
	
	
	

	15
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 
	м2
	76,88
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	32,11
	
	
	

	 
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	76,88
	
	
	

	16
	Фартук из оцинкованной стали
	м.п.
	101,57
	
	
	

	17
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	50,23
	
	
	

	18
	Цокольный профиль 120х2500
	м.п.
	50,23
	
	
	

	19
	Уклон из цементно-песчаного раствора
	м3
	1,12
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	1,17
	
	
	

	20
	Компесатор из оцинкованной стали
	м.п.
	13,33
	
	
	

	21
	Фартук из оцинкованной стали
	м.п.
	13,31
	
	
	

	22
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	13,73
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	15,79
	
	
	

	23
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	10,40
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	11,96
	
	
	

	24
	Нижний слой водоизоляционного ковра - Техноэласт  ЭПП (1 слой)
	м2
	9,53
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	10,96
	
	
	

	25
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	8,11
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	9,33
	
	
	

	26
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	1,52
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	1,75
	
	
	

	27
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	1,83
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	 
	2,11
	
	
	

	28
	Слой усиления водоизоляционного ковра
	м2
	7,72
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	8,88
	
	
	

	
	Вентшахты (листы - 60,61,62,63,64)

	
	
	
	
	



	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	3,26
	
	
	

	30
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п.
	2,31
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,03
	
	
	

	31
	[bookmark: _GoBack]Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	22,63
	
	
	

	32
	Цокольный профиль 120х2500
	м.п
	2,31
	
	
	

	33
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 
	м2
	0,75
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	0,01
	
	
	

	34
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	0,75
	
	
	

	 
	 Утепление вентшахт (л.67)
	 
	 
	
	
	

	35
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	23,44
	
	
	

	36
	Утепление стен вентшахт минераловатными плитами ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 120 мм, с последущим оштукатуриванием
	м3
	10,09
	
	
	

	 
	Плиты ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 
	м3
	11,60
	
	
	

	 
	Утепление парапета (л.67)
	 
	 
	
	
	

	37
	Утепление стен парапетов плитами ППЖ-100(Г1)-1000.600.120 толщ.120мм, с последущим оштукатуриваем
	м3
	19,12
	
	
	

	 
	Плиты ППЖ-100(Г1)-1000.600.120  толщ. 
	м3
	21,99
	
	
	



	 
	Утепление стыка секций (л.67)
	 
	 
	
	
	

	38
	Минераловатные плиты жесткие ПЖ-100(НГ)-1000.600.100 толщ.120мм
	м3
	6,17
	
	
	

	 
	Плиты жесткие ПЖ-100(НГ)-1000.600.100 толщ.120мм
	м3
	7,10
	
	
	

	Тип 3 (проект 03-2023-АР-3 листы 59 71, 72, 73, 74)




	1
	Пароизоляция - Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	83,47
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП 
	м2
	95,99
	
	
	

	2
	Дополнительный слой -Бикрост ТПП наплавляемый
	м2
	18,29
	
	
	

	 
	Бикрост ТПП
	м2
	21,03
	
	
	

	3
	Теплоизоляция -пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	10,85
	
	
	

	 
	Пенополистирол ППС17 - 130 мм
	м2
	11,18
	
	
	

	4
	Уклонообразующая стяжка из керамзитового гравия (фракция 5-10мм), пролитого инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) уд.в.=850кг/м3 (l=1,5%) - от 90 до 220мм
	м3
	13,78
	
	
	

	 
	Керамзитовый гравий (фракция 5-10мм),
	м3
	13,78
	
	
	

	 
	 инъекционным раствором по СП 82-101-98 1:0,45 (цементная вода) 
	л
	164,79
	
	
	

	5
	Устройство армированной цементной стяжки толщ.80мм
	м2
	78,00
	
	
	

	 
	Сетка 4Сп 100х100 мм
	м2
	78,00
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150  - 80мм
	м3
	6,24
	
	
	

	6
	Огрунтовка оснований праймером  
	м2
	76,45
	
	
	

	 
	 ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	л
	32,20
	
	
	

	7
	Нижний слой водоизоляционного ковра - Техноэласт  ЭПП (1 слой)
	м2
	78,00
	
	
	

	 
	Техноэласт  ЭПП
	м2
	89,70
	
	
	

	8
	Верхний слой водообразующего ковра - Техноэласт ЭКП (1 слой)
	м2
	78,00
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	89,70
	
	
	

	9
	Устройство слоя усиления
	м2
	37,23
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	42,82
	
	
	

	10
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭПП
	м2
	45,41
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	52,22
	
	
	

	11
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП
	м2
	54,18
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП
	м2
	62,31
	
	
	

	12
	Дополнительный слой водоизоляционного ковра на верт.поверхности - Техноэласт ЭКП (примыкание к аэраторам)
	м2
	1,12
	
	
	

	 
	Техноэласт ЭКП 
	м2
	1,29
	
	
	

	13
	Переходной бортик из цементно-песчаного раствора  150х150мм
	м.п.
	55,47
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор  
	м3
	1,24
	
	
	

	14
	Кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
	шт
	2,00
	
	
	

	15
	Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора М150 
	м2
	22,10
	
	
	

	 
	Цементно-песчаный раствор М150 
	м3
	9,23
	
	
	

	16
	Сетка 5ВР -1 100х100мм
	м2
	22,10
	
	
	

	17
	Отлив из оцинкованной стали
	м.п.
	18,75
	
	
	

	18
	Цокольный профиль  
	м.п
	18,75
	
	
	

	 
	Монтажные работы  на кровле:
	 
	 
	
	
	

	1
	Водосточные воронки
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Водосточные воронки (ВВ) (Проект  03-2023-АР-3 л.59)
	шт
	3
	
	
	

	1.2
	Водорассекающая  решетка (ВР-1) (Проект 03-2023-АР-3 л.74/1)
	шт
	1
	
	
	

	2
	Лотки для сброса воды (проект 0392023 АР-1 л.68)
	 
	 
	
	
	

	2.1
	ЛВ-1 Лоток водопроводный NORMA PLASTIK DN100 H70 1000х148х70
	шт
	5,00
	
	
	

	2.2
	ЛВ-2 Лоток водопроводный NORMA PLASTIK DN100 H120 1000х148х120
	шт
	3,00
	
	
	

	2.3
	РВ-1 Решетка стальная щелевая DN100 нержавеющая сталь
	шт
	8,00
	
	
	

	Итого:
	
	
	



	
Общая стоимость работ, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС 20 % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) - 


	Срок выполнения работ:
(начало работ-08.05.2024г., окончание работ-12.09.2025г).

	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ).
	

	Гарантийный срок: (на выполненные работы 60 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
	



Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.


Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ

	Не менее 3-х лет  




_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2025      г.




* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.




